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MC 72
Formenreiniger

Allgemein

MC 72 ist ein wirksamer und zuverlassiger Formenreiniger. Der wassrige Reiniger
enthalt eine Mischung von anionischen und nichtionischen Tensiden. Diese
Kombination entfernt rlckstandsfrei Ole, Fette, Polymere, Silikone und andere
Verschmutzungen von Formoberflachen. Dabei werden die Oberflachen nicht
angegriffen. DartUberhinaus ist MC 72 sehr gut als Industriereiniger einzusetzen.

Die Einwirkzeit ist abhangig von der Art der Verunreinigung und dem
Verschmutzungsgrad. Nach der Anwendung mussen die gereinigten Formen nicht
mit einem schnell flichtigen Lésungsmittel nachbehandelt werden, sondern kénnen
sofort mit Versiegler oder Trennmittel bearbeitet werden. Wir empfehlen hier das
Trennmittel RA 57.

Lagerung
Die Lagerung erfolgt im Originalgebinde. Temperaturen von unter 15 °C und groBe

Hitze sind auszuschlieBen. Desweiteren ist das Produkt von Zindquellen
fernzuhalten und sollte keinesfalls direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sein.

Lieferform
MC 72 ist in 51 Gebinden erhaltlich.
SicherheitsmaBnahmen / Entsorgung

Alle Hinweise zur Produktsicherheit und Entsorgung entnehmen Sie bitte unserem
Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und
wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte
und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Priifung auf bestimmte Eigenschaften oder
deren Eignung fir bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von
Schutzrechten Dritter.
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