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Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet 
__________________________________________________ 
 
 
SP05, SP10, SP14, SP20 
Vakuumspiralschlauch  

 
 
 
Material    PE 
 
Hitzebeständigkeit   bis 95 °C 
 
Farbe     natur 
 
Typen    Außendurchmesser  Innendurchmesser 
 
SP05     5 mm    4 mm 
SP10     10 mm   9 mm 
SP14     14 mm   12 mm 
SP20     20 mm   18 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der 
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unsrer Produkte und 
stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren 
Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten 
Dritter. 
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